
Applicazione versatile. 
Numerosi vantaggi. 

Ulteriori forze di tenuta e Ø dell'asta su richiesta. Il bloccaggio idraulico è possibile fino a 2.000 kN di forza di tenuta e asta Ø 300 mm.
I valori specificati valgono per il funzionamento con olio minerale. Quando si utilizzano altri supporti, la forza di tenuta può variare. 

Ratio-Clamp®

Pressione di sblocco versione base versione ridotta Versione base Versione base

Interblocco Con forza della molla Con forza della molla Con forza della molla Con forza della molla

Sistema di tenuta Servocop® Servocop® Guarnizione del pistone Servocop®

Certificazione TÜV TÜV TÜV TÜV, DGUV Test

Ø asta
(mm)

Forza di tenuta 
max.
(kN)

Pressione di
sblocco min.

(bar)

Forza di tenuta 
max.
(kN)

Pressione di
sblocco min.

(bar)

Forza di tenuta 
max.
(kN)

Pressione di
sblocco min.

(bar)

Forza di tenuta 
max.
(kN)

Carico consentito 
secondo DGUV 

Test (kN)

Pressione di
sblocco min.

(bar)
16 10 60   8  50
18 12,5  55   8 35 12,5  75 12,5 6,25  55
20 14  55   9  40 14  75 14   7  55
22 17 70  12 45 17 90 17 8,5 70

 25  20  70 15  50  20 90 20 10 70
28 31,5  90 25  65 31,5 120 31,5 15,75  90
30  40 105 30 75 40 135  40  20 105

 32  40  60  30  45  40  90  40 20 60
36 45 75 32 50 45 100 45 22,5 75
40 50  80  38 55 50 100 50 25 80
45 65  70 45 50  65  90 65 32,5 70
50 80  90  55  60 80 110 80 40  90
56 90  75  60 50 90 100  90 45 75
60 100 75  70 55 100 100 100 50 75
63 100 85 60 55 100 110 100  50 85
70 140 80 100 55 140 110 140  70 80
80 180  90 130 65 180 110 180 90 90
90 200 65 200 85 200 100 65

100 250 75 250  95 250 125 75
110 300  65 300  90 300 150 65
120 330 70 330 90 330 165 70
125 350  75 350 90 350 175  75
140 450 65 450 225  65
160 750  90

Ratio-Clamp® 
pressione di sblocco ridotta

Ratio-Clamp® 

GUARNIZIONE A PISTONE
Ratio-Clamp®

come componente di sicurezza




